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JAAHDYTINNESTEET

Zero HD soveltuu seka autoihin etta tydkoneisiin, suojaa jaatymiselta ja korroosiolta.
Zero HD tiivisteen pakkaskestavyys on 1:1 laimenmnetiB62C.
Tuote on nitriitti, amiini ja fosfaattivapaa.
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Zero HD Zero HD Zero HD Zero HD Kayttévalmis -36°C
Jaahdytinneste 1L Jaahdytinneste 3L Jaahdytinneste 10L Jaahdytinneste 1L
ME 12 1200.10101 ME4 1200.10103 ME 1 1200.10110 ME 1 1200.10501

Zero Long Life on pitkan vaihtovalin jaahdytysneste joka tayttaa useimpien@aditorinvalmistajien
uusimmat vaatimustasot. Zero Long Life tiivisteen pakkaskestavyys on 1:1 laimenrg@t@a
Tuote on silikaatt nitriitti -, amiini ja fosfaattivapaa.

Zero Longlife Zero Longlife Zero Longlife Zero Longlife Kayttovalmis -36°C
Jaahdytinneste 1L Jaahdytinneste 3L Jaahdytinneste 10L Jaahdytinneste 1L
ME 12 1200.20101 ME 4 1200.20103 ME 1 1200.20110 ME 1 1200.20501

W Zero Long Life tayttaa VW TL774J (G13):n vaatimukset ja sita voi kayttaa myaos,
kun vaatimuksena on G12, G12+ tai G12++. Neste on sekoituskelpoinen edella
mainittujen nesteiden kanssa. Jaddhdytinneste siséltda orgaanisia ja silikaattipohjaisia
korroosionestaineita. Tuote on boraattinitriitti-, amiini ja fosfaattivapaa.

W Zero Longlife
Jaahdytinneste 1L VW
ME 12 1200.30101



